ECHNIKA

LAZURNIKA

ZAPRAWA DO PLYTEK MONOLIT

Fuga Monolit to dwusktadnikowa zaprawa do spoin na bazie Zzywicy poliaspargingowej, wykonana
z wysokiej jakosci polimeru poliaspartic, utwardzacza izocyjanianowego, wysokiej jakosci
pigmentow i dodatkow. Jest to potptynna ciecz, pakowana w dwusktadnikowe plastikowe
opakowania, mozna jq tatwo aplikowac za pomoca automatycznego pistoletu do wyciskania.
Zawiera 100% substancji statych, zero LZO, nietoksyczne materiaty, ktory mozna utwardza¢ w
niskich temperaturach powyzej -25°C.

CECHY
Zaprawa do ptytek Monolit jest superodporna na warunki atmosferyczne, zaprawa nie zétknie i
nie starzeje sie na zewnatrz. Ma wysoka wytrzymato$¢ wigzania, doskonate wiasciwosci fizyczne,
takie jak brak skurczu, odpornos¢ na pekanie/zarysowania/zuzycie. Po utwardzeniu jest super
odporna na rozwoj grzybow i plesni, antybakteryjna, odporna na plamy, wodoodporna, odporna na
wilgo¢, trwate kolory, gladka jak porcelana, wysoka twardos¢ i odporno$¢ na Scieranie, fatwa do
czyszczenia.

ZASTOSOWANIE
Zaprawa do fugowania ptytek Monolit nadaje sie do taczenia, wypetniania i renowacji spoin w
takich materiatach jak: ptytki ceramiczne, marmur, gresy, kamien naturalny, na $ciany i na podtogi.
Zalecana do wykonania wysokiej jako$ci spoin w naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych,
zalecana do wykonania spoin przy umywalkach, wannach, w toaletach, stotach kuchennych,
strefach mokrych w brodzikach, ciggach komunikacyjnych, schodach, balkonach i tarasach. Do
wewnatrz i na zewnatrz. Mrozo i wodoodporna.

PARAMETRY TECHNICZNE
Testowany Parametr Sktadnik A Skiadnik B
Konsystencja Tiksotropowa Pasta Potptynna
Proporcje AB=11
Aberacja Chromatyczna Delta E <1,5
Czas Pracy 20 min temp. 25 st. Celcjusza
Twardosé > 72
Ptynnos¢ koloidalna po zmieszaniu Ptyn tiksotropowy
Przyczepnosc test odrywania 6 Mpa po 7dniach
Odpornosc¢ na Scierania (10009/500r) 6mg
Sptyw po zmieszaniu Brak sptywu
Wytrzymatos¢ na Scinanie przy rozcigganiu 5 Mpa w standartowych warunkach
Wytrzymatos¢ na Scinanie przy rozcigganiu 3 Mpa wysoka/niska temperatura
Absorpcja wody <0,2 25st. Celcjusza 24h
Odpornos¢ na zotkniecie Delta E<0,4




Wodoodpornosé 24H bez zmian

Odpornos¢ chemiczna 2H bez zmian

Odpornosc¢ na plamy (ocet, soja, olej) 1H bez zmian

Warunki testowe 21-25 st.Celcjusza wilgotno$c45-55%
METODA APLIKACIJI

1. Wyczy$¢ brud na powierzchni ceramicznej i usun kurz i resztki kleju ze spoin,

2. Przyklej taSme maskujqcq po obu stronach spoin przed uzyciem lub nat6z wosk oleisty po obu
stronach spoiny miedzy ptytkami.

3. Podgrzej tube z fuga do temperatury 45-55 st. Celcjusza uzywajac opalarki albo zanurzajac fuge
w goracej wodzie

4. Odkrec¢ nasadke tuby, zamontuj dysze i przytnij dysze do wymaganego rozmiaru zgodnie z
rozmiarem spoiny, najlepiej o 1 mm wiekszg niz spoina. I zamontuj tube naboju

wewnatrz pistoletu.

5. Wyrzu¢ pierwsze 20-30 cm zaprawy, aby upewnic sie, Zze materiat jest dobrze wymieszany.

6. Uzyj pistoletu do uszczelniania, aby rownomiernie natozy¢ zaprawe w spoinach plytek, najpierw
poziomo, a nastepnie pionowo.

7. Uzyj narzedzi do profilacji, aby wykonczy¢ zaprawe zgodnie z wymaganym rozmiarem i
ksztaltem.

8. Odczekaj dwie do czterech godzin w temperaturze otoczenia 25-35°C, aby produkt utwardzit sie
i wysecht.

9. Nastepnie uzyj skrobaka, aby usung¢ nadmiar zaprawy.

10. Uzyskanie efektu matowego jest mozliwe po zeszlifowaniu fugi papierem $ciernym 120

OPAKOWANIE
400 ml na plastikowy kartusz.

OKRES WAZNOSCI
18 miesiecy, jesli produkt jest przechowywany w suchym i chtodnym miejscu, z dala od swiatla.
OSTROZNIE
Ze wzgledu na szybkie utwardzanie materiatu poliasparaginowego, proces fugowania i profilacji
powinien zosta¢ ukonczony w ciaggu 30 minut.
Nie dotykaj ani nie depcz, dopoki fuga nie zostanie catkowicie utwardzona.

OSWIADCZENIE
Poniewaz warunki i metody uzycia sa poza nasza kontrola, uzytkownicy musza sami zdecydowac
czy konkretne zastosowanie jest odpowiednie dla tego produktu, gwarantujemy jako Majster Serwis
jakos¢ produktu i spelienie odpowiednich norm.



